
แบบโรงเรอืนแพะเนื้ออารมณ์ดี
โครงการการจัดการความรูและขยายผลจากการวิจัยโรงเรือนแพะเนื้อ เพื�อควบคุมแหลงรังโรคจากส่ิงแวดลอมและ
บรรเทาความรอนสูรูปแบบโรงเรือนเล้ียงแพะมาตรฐานสําหรับประเทศไทย (N24A680520)



 
 

 
ส่วนนำ 

 
แนวคิดการออกแบบโรงเรือน “แพะเนื้ออารมณ์ดี” 

การออกแบบโรงเรือนแพะเนื้ออารมณ์ดีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาความเครียดจากความร้อนของแพะเนื้อ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 
อันจะส่งผลให้โรงเรือนมีประสิทธิภาพทั้งในด้านสุขอนามัยสัตว์และการลดต้นทุนการจัดการของเกษตรกร แนวทางการออกแบบ โรงเรือนแพะเนื้ออารมณ์ดีนี้ยังสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ ตลอดจนข้อคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์   แนวคิดสำคัญของการออกแบบโรงเรือน
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในโรงเรือน ควบคู่กับการลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงแพะเนื้อให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากระบบการ
ระบายอากาศที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิและลดความชื้นภายในโรงเรือนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยับยั้งการเจริญเติบโตของปรสิต (พยาธิ) และพาหะนำโรค
จากสิ่งแวดล้อม เช่น แมลงหวี่และแมลงวัน อันอาจก่อให้เกิดโรคพยาธิทั้งภายนอกและภายใน โรคตาแดง รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวมในแพะเนื้อ 

การออกแบบโรงเรือนแพะเนื้ออารมณ์ดีนี้ได้ใช้แนวคิดการออกแบบเชิงพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการระบาย
อากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเป็นลำดับแรก ก่อนการพิจารณาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบเชิงกล แนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการกำหนดรูปทรง อาคาร ทิศ
ทางการวางโรงเรือนให้สอดคล้องกับทิศทางลมประจำถิ่น ตลอดจนการออกแบบที่เอื้อต่อการขยายโรงเรือนในอนาคต  นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบแบบโมดูลาร์ 
(modular design) ในการกำหนดขนาดและโครงสร้างโรงเรือน โดยเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปควบคู่กับวัสดุท้องถิ่น เพื่อให้การก่อสร้างทำได้ง่าย ประหยัดต้นทุน และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือขยายเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมในอนาคต โรงเรือนยังได้บูรณาการแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนและระบบเก็บน้ำฝน เพื่อรองรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสาธารณูปโภค 
ตลอดจนการออกแบบรางอาหารและระบบกั้นคอกในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยงแพะของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น 

 
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบโรงเรือน “แพะเนื้ออารมณ์ดี” 

1. รายละเอียดแบบโรงเรือนแพะเนื้อนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย หรือผู้ที่เริ่มสนใจเลี้ยงแพะเนื้อ และอาจมีที่ตั้งฟาร์มอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดด้านสาธารณูปโภค (ไม่มี
ระบบน้ำหรือไฟฟ้า) หรือเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต  

2. เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบโรงเรือนแพะเนื้อนี้ทั้งการเลี้ยงแบบปล่อยหรือปล่อยบางส่วนและการเลี้ยงแพะแบบขังคอก  
3. ขนาดพื้นที่โรงเรือนแพะเนื้อนี้เหมาะสมกับการเลี้ยงพันธุ์แพะพื้นเมืองหรือแพะลูกผสม จำนวน 30-35 ตัว หากเกษตรกรต้องการเลี้ยงแพะสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เกษตรกร

จำเป็นต้องเพิ่มขนาดพื้นที่อีกประมาณ 20%  
4. เกษตรกรกลุ่มอ่ืน เช่น เกษตรกรที่มีความสามารถในการจ่าย เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนสามารถนำรูปแบบโรงเรือนแพะเนื้อนี้ไปประยุกต์ใช้ได้

โดยปรับขนาดพื้นที่ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างตามความต้องการ 



 
 

 
 

สารบัญแบบ 
 

แผ่นที่ รายละเอียดแบบ  แผ่นที่ รายละเอียดแบบ 
01-27 แบบแสดงผังบริเวณ  15-27 แบบแสดงระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) 
02-27 แบบแสดงแปลนพ้ืนใต้ถุนโรงเรือน  16-27 แบบแสดงการกักเกบ็น้ำฝน 
03-27 แบบแสดงแปลนพ้ืนโรงเรือน  17-27 แบบแสดงระบบน้ำเสีย 
04-27 แบบแสดงแปลนหลังคาโรงเรือน  18-27 แบบขยายพ้ืนโรงเรือน 
05-27 แบบแสดงรูปด้านหน้าโรงเรือน (ด้านทางขึ้นโรงเรือน)  19-27 แบบขยายรั้วกัน้คอก 
06-27 แบบแสดงรูปด้านซ้ายโรงเรือน  20-27 แบบขยายรางอาหาร 
07-27 แบบแสดงรูปด้านหลังโรงเรือน  21-27 แบบขยายประตูคอกในโรงเรือน 
08-27 แบบแสดงรูปด้านขวาโรงเรือน  22-27 แบบแสดงแปลนหลังคาโรงเรือนส่วนต่อเติม 
09-27 แบบแสดงรูปตัดโรงเรือน A-A  23-27 แบบแสดงแปลนพ้ืนโรงเรือนส่วนต่อเติม 
10-27 แบบแสดงรูปตัดโรงเรือน B-B  24-27 แบบแสดงแปลนฐานรากส่วนต่อเติม 
11-27 แบบแสดงแปลนฐานราก  25-27 แบบแสดงรูปด้านหน้าโรงเรือนส่วนต่อเติม (ด้านทางข้ึนโรงเรือน) 
12-27 แบบแสดงโครงสร้างพ้ืนใต้ถุนโรงเรือน  26-27 แบบแสดงรูปด้านซ้ายโรงเรือนส่วนต่อเติม 
13-27 แบบแสดงโครงสร้างพ้ืนโรงเรือน  27-27 แบบแสดงรูปตัดโรงเรือนส่วนต่อเติม 
14-27 แบบแสดงโครงสร้างหลังคาโรงเรือน    

 





แบบแสดงแปลนพื้นใต้ถุนโรงเรือน

รางระบายน้ำลงบ่อพัก
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ทางขึ้นโรงเรือน

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

1 : 100

สถาปัตยกรรม

แปลนพื้นใต้ถุนโรงเรือน

02

พื้น ค.ส.ล. Slope 2% (ลดต่ำลง 2 ซม. @ 1 ม.)

พื้น ค.ส.ล. Slope 2% (ลดต่ำลง 2 ซม. @ 1 ม.)

รางระบายน้ำลงบ่อพัก



กั้นคอก

กั้นคอก
(คอกพ่อพันธุ์)

กั้นคอก
(ลูกแพะ)

แบบแสดงแปลนพื้นโรงเรือน
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แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน
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               (ดูแบบขยายราวกั้นคอก)

ราวกั้นคอกภายในเป็นชิ้น
สามารถถอดย้ายได้

ราวกันคอกโดยรอบติดตาย

แนวชายคา

ทางขึ้นโรงเรือน
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แบบแสดงแปลนหลังคาโรงเรือน
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นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

สถาปัตยกรรม

รูปด้านหน้าโรงเรือน

05

1 : 100

2.25

2.80

9.10

3.90

ระดับอกไก่

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

ส่วนหลังคาชั้นบนยกห่างจากหลังคาชั้นล่าง ≥60 ซม.
(ดูแบบรูปตัด)

≥60 ซม.



1.501.50

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบแสดงรูปด้านซ้ายโรงเรือน

สถาปัตยกรรม

รูปด้านซ้ายโรงเรือน

06

1 : 100

2.25

2.80

9.10

3.90

ระดับอกไก่

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

≤25°

รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ใต้ถุนโรงเรือนประตูเปิดเข้าเพื่อตักขี้แพะ



แบบแสดงรูปด้านหลังโรงเรือน

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

1.00 1.00

สถาปัตยกรรม

รูปด้านหลังโรงเรือน

07

1 : 100

2.25

2.80

9.10

3.90

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

≥60 ซ
ม.

30°

≥60 ซม.

ส่วนหลังคาชั้นบนยกห่างจากหลังคาชั้นล่าง ≥60 ซม.
(ดูแบบรูปตัด)

รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ใต้ถุนโรงเรือน

ระดับอกไก่



1.50

แบบแสดงรูปด้านขวาโรงเรือน

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

สถาปัตยกรรม

รูปด้านขวาโรงเรือน

08

1 : 100

2.25

2.80

9.10

3.90

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

≤25°

1.50

รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ใต้ถุนโรงเรือน

ระดับอกไก่



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

เสาสำเร็จ คสล. 0.15x0.15 ม.

คานไม้เนื้อแข็ง 2"x6"

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

พื้นโรงเรือน ตีเว้นร่อง ( ดูแบบขยาย)

แปเหล็ก    1 12" x 3" หนา 2 มม. @ 1.00 ม.

จันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20-1.50 ม.

อกไก่เหล็ก    4"x2" หนา 2.3 มม. คานเหล็ก    4"x2" หนา 2.3 มม.

คานรับจันทันเหล็ก    4"x2" หนา 2.3 มม.

แปเหล็ก    1 12" x 3" หนา 2 มม. @ 1.00 ม.

เสาไม้เนื้อแข็ง 6" x 6"

แบบแสดงรูปตัดโรงเรือน A-A

สถาปัตยกรรม

รูปตัดโรงเรือน A - A

09

1 : 100ราวกันตกสูง 1.50 ม.

2.25

2.80

9.10

3.90

หมายเหต ุ: ระยะของตงสามารถปรับได้ตามขนาดของไม้ที่ใช้ทำตง
               และ ไม้ที่ใช้ทำพื้นโรงเรือน

ประตูเปิดเข้าเพื่อตักขี้แพะ

พื้น ค.ส.ล. Slope 2% (ลดต่ำลง 2 ซม. @ 1 ม.)

≤25°

รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ใต้ถุนโรงเรือน

1.50 1.50

ระดับอกไก่

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

มุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่

ดั้งเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20-1.50 ม.

คานเหล็ก    6" x 2" หนา 2.3 มม.

จันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20-1.50 ม.



หลังคาชั้นล่างมีช่องว่างห่างกัน ≥40 ซม.
มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่

ราวกันตกสูง 1.50 ม.

30°

1.00

หลังคาเอียงทำมุม 30°

รางระบายน้ำลงบ่อพักรางระบายน้ำลงบ่อพัก

คานไม้เนื้อแข็ง 2"x6"

เสาไม้เนื้อแข็ง 6" x 6"
โรงเรือนแพะเนื้อ

สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบแสดงรูปตัดโรงเรือน B-B

สถาปัตยกรรม

รูปตัดโรงเรือน ฺB-B

10

1 : 100

จันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20 -1.50 ม.

คานเหล็ก    6" x 2" หนา 2.3 มม.

แปเหล็ก    1 12" x 3" หนา 2.3 มม. @ 1.00 ม.

เสาสำเร็จ คสล. 0.15x0.15 ม.

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

พื้นโรงเรือน ตีเว้นร่อง ( ดูแบบขยาย)

รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ใต้ถุนโรงเรือน

คานรับจันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม.

ดั้งเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม.คานเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม.

2.25

2.80

9.10

3.90

≥60 
ซม. ≥60 ซม.

≥40 ซม.

1.00

พื้น ค.ส.ล. Slope 2% (ลดต่ำลง 2 ซม. @ 1 ม.)

หมายเหต ุ: ระยะของตงสามารถปรับได้ตามขนาดของไม้ที่ใช้ทำตง
               และ ไม้ที่ใช้ทำพื้นโรงเรือน

ระดับอกไก่

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

ดั้งเหล็ก     4" x 2" หนา 2.3 มม.



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบแสดงแปลนฐานราก

2.00

3.50

9.00

3.50

3.003.00

6.00

1 2 3

A

B

C

D

เสาสำเร็จรูป คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.

เสาสำเร็จรูป คสล.  0.15 x 0.15 ม.

4.15

วิศวกรรม

แปลนฐานราก

11

1 : 100

≥ 1.20 ม. หรือ ชั้นดินแข็ง

0.25

0.10

เสาสำเร็จ คสล. 0.15 x 0.15 ม.

เทคอนกรีตรัดฐานราก

ทรายหยาบอัดแน่น

0.70x0.70

4 - DB12# mm.

แบบขยายฐานราก



2.00

3.50

9.00

3.50

3.003.00

6.00

1 2 3

A

B

C

D

ทรายอัดแน่น
ระดับดินเดิม

0.10

เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH
ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. หรือเทียบเท่า

แบบแสดงโครงสร้างพื้นใต้ถุนโรงเรือน
แบบขยายโครงสร้างพื้นวางบนดิน (SG)

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

โครงสร้างพื้นใต้ถุนโรงเรือน

12

1 : 100

4.15

วิศวกรรม

รางระบายน้ำลงบ่อพัก

รางระบายน้ำลงบ่อพัก

ทางขึ้นโรงเรือน SG



2.00

3.50

9.00

3.50

3.003.00

6.00

1 2 3

A

B

C

D

คานไม้เนื้อแข็ง 2"x6"

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

แบบแสดงโครงสร้างพื้นโรงเรือน

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

โครงสร้างพื้นโรงเรือน

13

1 : 100

4.15

วิศวกรรม

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 50 ซม.

คานไม้เนื้อแข็ง 2"x6" วางตรงเสาไม้ เหนือ เสา คสล. สำเร็จรูป

เสาสำเร็จ คสล. 0.15 x 0.15 ม.

เสาไม้เนื้อแข็ง ุ6ุ"x6"

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30-40 ซม.

แบบขยายการวางโครงสร้างพื้น

เสาไม้เนื้อแข็ง ุ6" x 6"

หมายเหต ุ: ระยะของตงสามารถปรับได้ตามขนาดของไม้ที่ใช้ทำตง
               และ ไม้ที่ใช้ทำพื้นโรงเรือน



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

2.00

3.50

9.00

3.50

3.003.00

6.00

1 2 3

A

B

C

D

แบบแสดงโครงสร้างหลังคาโรงเรือน

คานเหล็ก     4"x2" หนา 2.3 มม.

แปเหล็ก    1 12" x 3 " หนา 2 มม.  @ 1.00 ม.

โครงสร้างหลังคาโรงเรือน

14

1 : 100

จันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20 - 1.50 ม.

วิศวกรรม

คานเหล็ก    4"x2" หนา 2.3 มม.

จันทันเหล็ก    4" x 2" หนา 2.3 มม. @ 1.20 - 1.50 ม.

แปเหล็ก    1 12" x 3" หนา 2 มม. @ 1.00 ม.

1.50 1.50

1.00

1.00



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

ระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

15

1 : 100

วิศวกรรม

2.00

3.50

9.00

3.50

3.003.00

6.00

1 2 3

A

B

C

D

S

แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาขนาด 450W

หลอดไฟนิออน ขนาด 18 W     (A)

เครื่องตั้งเวลา (Timer Switch)  (B)

ตู้ Load Center                   (C)

อินเวอร์เตอร์  (Inverter)         (D)

Battery                             (E)

PV Charge Controller          (F)

+ -

+- + -

-
+

+

-

+

-

ขนาดแผง 2.00x1.00 ม. ผลิตได้ 450 W

แบบแสดงระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์)

(A)

(B) (C) (D) (F)

(F)

(E)

แผงโซล่าเซลล์

(E)

(D)

(A)



1.50

1.50

ถังเก็บน้ำวงซีเมนต์ Ø 1 ม.

รางรองรับน้ำฝนหลังคา

ท่อรับน้ำฝนแท่นรองร้บถังเก็บน้ำ 1.50 x 1.50 ม.

ถังเก็บน้ำวงซีเมนต์ Ø 1 ม.
โรงเรือนแพะเนื้อ

สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

การกักเก็บน้ำฝน

16

1 : 100

วิศวกรรม

แท่นรองร้บถังเก็บน้ำ 1.50 x 1.50 ม.

1.50

1.50

รางรองรับน้ำฝนหลังคา

แท่นรองร้บถังเก็บน้ำ 1.50 x 1.50 ม.

แบบแสดงการกักเก็บน้ำฝน

ถังเก็บน้ำวงซีเมนต์ Ø 1 ม.

รางรองรับน้ำฝนหลังคา



บ่อเกรอะ-บ่อซึม

บ่อเกรอะ-บ่อซึม

หมายเหต ุ:

น้ำที่ผ่านบำบัดแล้วไหลเข้าสู่บ่อซึม จากนั้นน้ำจะซึมออกทางก้นบ่อและผนังบ่อ ออกสู่ดินบริเวณรอบๆ

เงื่อนไขการใช้งาน:
ดินต้องมีการดูดซับน้ำได้ดี: ดินเหนียว ดินแข็ง หรือดินที่มีอัตราการซึมต่ำ จะทำให้บ่อซึมมีปัญหา.
หลีกเลี่ยงน้ำท่วม: บริเวณที่น้ำท่วมขัง หรือระดับน้ำใต้ดินสูง อาจทำให้น้ำซึมไม่ได้ และเกิดปัญหาน้ำเสียย้อนกลับได้.
ความลึก: ความลึกของบ่อควรไม่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ

ระดับดินเดิม  + 0.00

ทรายหยาบหนา  5 ซม.

เศษอิฐหัก

ถังวงซีเมนต์ขนาด Ø 80 ซม.

แบบขยายบ่อเกราะ-บ่อซึม

ระดับน้ำ  

ตำแหน่งถังเก็บน้ำ

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

ระบบน้ำเสีย

17

1 : 100

วิศวกรรม

แบบแสดงระบบน้ำเสีย

ตำแหน่งถังเก็บน้ำ

- ผิวรางระบายน้ำภายในขัดมันเรียบ
-ความลึกของรางระบายน้ำ ต้นรางลึก 0.20 ม. แปรผันตามความยาว

ร่องระบายน้ำ

เหล็ก RB ุ6 มม. @ 0.15 ม.
ยื่นเข้าพื้น 0.40 ม.เหล็ก RB ุ6 มม.

(เสริมตามยาวราง)

เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH
ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. หรือเทียบเท่า

แบบขยายโครงสร้างร่องระบายน้ำ

0.30

0.20



1 : 50

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบขยายพื้นโรงเรือน

1.50-2.00 ซม.
พื้นโรงเรือน ไม้เนื้อแข็งลบคม ขนาด 4.00-5.00 ซม. เว้นร่อง ห่าง 1.50-2.00 ซม.

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

แบบขยายพื้นโรงเรือน

18

สถาปัตยกรรม

หมายเหตุ : ระยะของตงสามารถปรับได้ตามขนาดของไม้ที่ใช้ทำตง
               และ ไม้ที่ใช้ทำพื้นโรงเรือน

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

พื้นโรงเรือน ไม้เนื้อแข็งลบคม ขนาด 4-5 ซม. เว้นร่อง ห่าง 1.5 - 2 ซม.

แบบขยายพื้นโรงเรือนบริเวณคอกลูกแพะ

พื้นโรงเรือน ไม้เนื้อแข็งลบคม
ขนาด 4.00-5.00 ซม. เว้นร่อง ห่าง 1.00 ซม.

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30 ซม.

หมายเหตุ : ระยะของตงสามารถปรับได้ตามขนาดของไม้ที่ใช้ทำตง
               และ ไม้ที่ใช้ทำพื้นโรงเรือน

พื้นโรงเรือน ไม้เนื้อแข็งลบคม ขนาด 4-5 ซม. เว้นร่อง ห่าง 1 ซม.

ตงไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 4"  @ 30-40 ซม.

1.00 ซม.



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน
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เสาไม้โรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับ
โครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ตีแนวตั้ง เว้นช่องห่าง 10 ซม.

1.50

0.625

0.725

แบบรูปตัด 2

แนวตัด 2

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับ
โครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ตีแนวตั้ง เว้นช่องห่าง 10 ซม.

0.10

แบบขยายรั้วกันคอก

19

สถาปัตยกรรม

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ยึดกับโครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ตีแนวตั้ง เว้นช่องห่าง 10 ซม.

แบบรั้วกั้นคอก  แบบที่ 2

1.50

0.10

0.20

0.15
0.15

0.15
0.125

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ยึดกับโครงสร้างโรงเรือน

แบบรูปตัด 1แบบขยายรั้วกั้นคอก  แบบที่ 1

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"

แนวตัด 1

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับ โครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"

0.125

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับ
โครงสร้างโรงเรือน

เสาไม้โรงเรือน

1 : 50

ปรับขนาดตามความต้องการ

ปรับขนาดตามความต้องการ

เสาไม้โรงเรือน

เสาไม้โรงเรือน

แบบรั้วกั้นคอก  แบบที่ 1



โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน
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ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 12"x3"
เว้นช่องว่าง 25 ซม.

ท่อ PVC. Ø 10" ความหนา 8.5 ผ่า
ตามความยาวท่อและปิดปลายท่อ

ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 12" เชื่อมตามแบบรองรับรางอาหารท่อ PVC.
ติดตั้ง @ 1 ม. โดยยืดกับผนังคอกให้แข็งแรง

1.50

ปรับขนาดตามความต้องการ

แบบขยายรางอาหาร 1

แบบขยายรางอาหาร

20
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0.50

1.50

แบบขยายรางอาหาร 2

แนวตัด 1

แนวตัด 2

แบบรูปตัด 2

แบบรูปตัด 1

1 : 50

ผนังตาข่ายเหล็กถักขนาด 1"

ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 1"

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x3"

เหล็กโครงสร้างรางรองอาหาร ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 12"

ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 12"

ท่อ PVC. Ø 10"

ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 12"x3"

ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 12"x3"
ตียึดกับโครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x3"

ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 12"

ตาข่ายเหล็กถักขนาด 1"

ท่อเหล็กประปากัลวาไนซ์  Ø 1"

เสาไม้โรงเรือน

เสาไม้โรงเรือน

ปรับขนาดตามความต้องการ

เสาไม้โรงเรือน

เสาไม้โรงเรือน



1.00

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ยึดกับโครงสร้างโรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"  ตีแนวนอน
เว้นช่่องห่าง 15 ซม.

กรอบประตูไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"

บลู๊ซ  Ø 1"

แบบขยายประตูคอกในโรงเรือน

1.50

0.05

0.575

0.575

เสาไม้โรงเรือน

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ตีแนวตั้ง เว้นช่องห่าง 10 ซม.

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับโครงสร้างโรงเรือน
ติดสูงจากพื้นโรงเรือน 10 ซม. ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3" ยึดกับโครงสร้างโรงเรือน

ติดสูงจากพื้นโรงเรือน 10 ซม.

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"
ตีแนวตั้ง เว้นช่องห่าง 10 ซม.

ไม้เนื้อแข็ง 1 12" x 3"  ตีแนวนอน
เว้นช่่องห่าง 15 ซม.

บลู๊ซ  Ø 1"

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบขยายประตูคอก
ในโรงเรือน

21

สถาปัตยกรรม

1 : 50



2.00

3.50

9.00

3.50

3.00 3.00

6.00

123

A

B

C

D

1.00

1.501.50

1.00

หลังคาโรงเรือนเดิมหลังคาโรงเรือนส่วนขยาย

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน
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ต่อเติม

แปลนหลังคาโรงเรือน
ส่วนต่อเติม

1 : 125

แบบแสดงแปลนหลังคาโรงเรือนส่วนต่อเติม

3.1

1.50

ทิศทางลมเด่น

แนวรั้วคอกแพะเนื้อ

อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ทางเข้า

ทิศทางลมเด่น

โรงเรือนแพะเนื้อ

โรงให้อาหารแพะ
แนวขยายโรงเรือน

ผังบริเวณ

22



กั้นคอก

กั้นคอก

กั้นคอก

กั้นคอก

2.00

3.50

9.00

3.50

3.00 3.00

6.00

123

A

B

C

D

3.00

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน
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แบบแสดงแปลนพื้นโรงเรือนส่วนต่อเติม
หมายเหตุ :  สามารถปรับขนาดพื้นที่คอกได้ตามจำนวนแพะ   (ดูแบบขยายราวกั้นคอก)

ต่อเติม

1 : 125
โรงเรือนเดิมโรงเรือนส่วนขยาย

แปลนพื้นโรงเรือนส่วนต่อเติม

3.1

2.93

กั้นคอก

กั้นคอก

23



2.00

3.50

9.00

3.50

3.00 3.00

6.00

123

A

B

C

D

3.00

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

แบบแสดงแปลนฐานรากส่วนต่อเติม

ฐานรากโรงเรือนเดิมฐานรากโรงเรือนส่วนขยาย

ต่อเติม

1 : 125

แปลนฐานรากส่วนต่อเติม

3.1

24



แบบแสดงรูปด้านหน้าโรงเรือนส่วนต่อเติม
(ด้านทางขึ้นโรงเรือน)

โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก

-ระยะบางอย่างให้ยึดถือตัวเลข
ที่วัดได้จากพื้นที่ทำงานจริงเป็นหลัก

นาย พิษณุ บำรุง (ภย. 43518 )

การจัดการความรู้ และขยายผลจากการ
วจิัยโรงเรอืนแพะเนื้อ เพื่อควบคุมแหล่งรัง
โรคจากสิ่งแวดล้ อมและบรรเทาความ
เครียดจากความร้อนสู่รูปแบบโรงเรือน
เลี้ ยงแพะมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
(N24A680520)

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (ภ.สถ. 5579)
นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ ประชุม
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์

หมวดงาน

27

ต่อเติม

รูปด้านหน้าโรงเรือนส่วนต่อเติม

1 : 100

โรงเรือนเดิม

2.25

2.80

9.10

3.90

ระดับอกไก่

ระดับพื้นโรงเรือน

ระดับพื้นดิน

โรงเรือนส่วนขยาย
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โรงเรือนแพะเนื้อ
สำหรับเกษตรกรรายย่อย

มาตราส่วน

แบบแสดง

คณะผู้จัดทำ

วิศวกร

หมายเหตุ

แผ่นที่ จำนวนทั้งหมด

ภายใต้โครงการ

แบบก่อสร้าง

- ห้ามวัดระยะจากแบบให้ยึดถือ
ตัวเลขที่ปรากฎในแบบเป็นหลัก
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