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กระบวนการศึกษาวิจัย 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาการเลี ยงปลานิลในบ่อลอยของฟาร์มเกษตรกร อ.สันป่าตอง 

การทดลองท่ี 2 ศึกษาการเลี ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทดลองท่ี 3 เปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในน ้าท่ีเลี ยงด้วย biofloc แบบเดิมและตามด้วยแบบน ้าใส
ก่อนจับขาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
• ท้าการวัดคุณภาพน ้า และสุ่มวัดน ้าหนักปลา ทุกๆ 15 วัน
• ท้าการเก็บข้อมูล ค่า Geosmin และ MIB 1 ครั ง/เดือน และน้าไปวิเคราะห์โดยวิธี GC-MS

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of 

variance) ท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey’s Multiple Comparison test ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % โดยโปรแกรม SPSS รุ่น Ver. 15

ผลการศึกษาวิจัย 
การทดลองที่ 1 การศึกษาระดับของ C:N ratio ในบ่อเลี ยงปลา biofloc ต่อชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี ยง
ปลานิล 

ผลของระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี ยง ได้ออกแบบเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 ศึกษา 
C:N ต่อค่ากลิ่นโคลน แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้า ในฟาร์ม 1 ( บ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่) ค่า C:N ท่ี 14:1 และฟาร์ม 2 (บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)  ค่า C:N ท่ี 10:1 จาก
การทดลองพบว่า น ้าจากบ่อเลี ยงปลาในฟาร์ม 1และฟาร์ม 2 มีการสะสมของกลิ่นโคลนโดยมี ค่าจีออสมิน เฉลี่ย
เท่ากับ 0.10±0.18 µg/l  และ 0.31±0.11 µg/l ตามล้าดับ ส่วนค่าเอ็มไอบี เฉลี่ยเท่ากับ 0.12±0.21 µg/l  และ 
0.18±0.19 µg/l ตามล้าดับส่วนค่า ปริมาณฟลอคท่ีตกตะกอน (settled floc) ในฟาร์ม 1และฟาร์ม 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58±4.13 ml/l และ 1.20±0.62 ml/l จากการตรวจสอบชนิดของ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มท่ีสร้างกลิ่นโคลน
ได้แก่ กลุ่ม Anabaenopsis sp.
การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 (T1) และการเลี ยงปลานิลที่ระดับ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 (T2) ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน ้า

การเปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ท่ี 14:1 (T1) และการเลี ยงปลานิลท่ีระดับคาร์บอนตอ่
ไนโตรเจน (C:N) ท่ี 10:1 (T2) ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน ้า จากการทดลองพบว่าการทดลองท่ี
1 น ้าจากบ่อเลี ยงปลาในฟาร์ม 1และฟาร์ม 2 มีการสะสมของกลิ่นโคลนโดยมี ค่าจีออสมิน เฉลี่ยเท่ากับ 0.10±0.18
µg/l และ 0.31±0.11 µg/l ตามล้าดับ ส่วนค่าเอ็มไอบี เฉลี่ยเท่ากับ 0.12±0.21 µg/l และ 0.18±0.19 µg/l
ตามล้าดับส่วนค่า ปริมาณฟลอคท่ีตกตะกอน (settled floc) ในฟาร์ม 1และฟาร์ม 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58±4.13
ml/l และ 1.20±0.62 ml/l จากการตรวจสอบชนิดของ แพลงกต์อนพืชกลุ่มท่ีสร้างกลิ่นโคลนไดแ้ก่ กลุ่ม
Anabaenopsis sp. พบหนาแนน่มากในทั ง 2 ฟาร์ม ส่วนผลการศึกษาของการทดลองท่ี 2 การเลี ยงปลานิลแบบ
หนาแนน่ในระบบไบโอฟลอคท่ีระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ท่ี 14:1 (T1) และ10:1 (T2) ท้าการทดลองในบ่อ
ขนาด 2 ตัน เลี ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณฟลอคท่ีตกตะกอนใน T1 และT2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
52.64±1.84 และ 34.73±13.9 ml/l ตามล้าดับ และพบกลิ่นโคลนในบ่อเลี ยงปลานิล มีค่าสูงถึง 0.10 µg/l ส่วน ผล
การเจริญเติบโต มีน ้าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ น และอัตราการแลกเนื อเพ่ิมขึ น มีความแตกตา่งกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี ยงท่ีค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 มี
ต้นทุนค่าอาหารต่้ากว่าปลาท่ีเลี ยงท่ีคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1
การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในน ้าในบ่อปลานิลที่เลี ยงด้วย biofloc แบบเดิม (T1) 
และตามด้วยแบบน ้าใสในเดือนที่5-6 (T2)

รูปภาพ กลิ่นสาบโคลน (Geosmin+ MIB)  ในน ้าในบ่อปลานิลท่ีเลี ยงด้วย biofloc แบบเดิม (T1) และตามด้วย
แบบน ้าใสในเดือนท่ี 5-6 (T2)

จุดเด่นโครงการ : เพื่อศึกษาผลของผลของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี ยง ต่อการสะสมกลิ่นโคลน เพื่อปรับใช้ในการเลี ยงปลานิลที่เลี ยง
ในระบบไบโอฟลอคที่มีกลิ่นโคลนต่้า

ที่มาและความน่าสนใจของการวิจัย : จากกระแสที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพและมีแนวโน้มความต้องการอาหารที่ปลอดภัยหรือที่ผลิตด้วยระบบการ
เลี ยงที่ดีหรือระบบอินทรีย์ โดยเฉพาะอาหารสุขภาพมีความต้องการมากขึ นตามล้าดับ จึงมีการน้าเข้าแปรรูปปลาทะเลจ้านวนมาก  ทั งๆ ที่ประ เทศไทยเป็น
ประเทศผู้น้าทางการแปรรูปอาหารจากทรัพยากรทางน ้าของโลก แต่แล้วก็มักจะประสบกับปัญหาเรื่องของคุณภาพน ้าหากการจัดการไม่ดีพอ  จึงได้มี การ
แก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการน้าแนวคิดที่จัดการให้ของเสียที่เกิดจากสัตว์น ้า มาปรับใช้ภายในบ่อเลี ยงสัตว์น ้า ซึ่งหนึ่งในนั นคือการใช้เทคโนโลยีไบโอฟลอค ซึ่งไบ
โอฟลอคเหล่านี ก็คือสารประกอบโปรตีน เมื่อสัตว์น้ ากินฟลอคเข้าไปก็เท่ากับว่าสัตวน์้ าได้กินอาหารที่มีโปรตีนนั่นเอง และจุลินทรีย์ในไบโอฟลอคก็จะเป็นตัวที่คอย
ควบคุมคุณภาพน้ าภายในบ่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสมในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน ้าน้อย ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
• เพื่อการระดับที่เหมาะสมของ C:N ratio ในบ่อเลี ยงปลา biofloc ต่อชนิดของแพลงก์ตอนพืช สัตว์และสัตว์น ้าขนาดเล็ก
• เพื่อศึกษาผลของ C:N ratio ที่ระต่างๆในบ่อเลี ยงต่อการปริมาณ สารจอีอสมิน และสาร เอ็มไอบีที่สะสมในน ้า ในตะกอน และในเนื อปลา
• เพื่อเปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในเนื อปลาที่เลี ยงด้วย biofloc แบบเดิมและแบบน ้าใสก่อนจับขาย

สรุปผลการวิจัย
การผลิตปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอคเป็นการเลี ยงที่ระดับความหนาแน่นสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มาก

ขึ นและประหยัดต้นทุนเนื่องจากปลากินฟลอคเป็นอาหาร องค์ประกอบของฟลอคคือตะกอนต่างๆ
รวมทั งแพลงก์ตอน จุลินทรีย์และสาหร่าย ต่างๆเจริญรวมกันเป็นก้อน การรักษาระดับของตะกอนและ
การรักษาระดับธาตุอาหารจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น เพื่อต้องการผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ 

1. จากการทดลองมีการตรวจพบสารเกิดกลิ่นโคลน (ทั ง geosmin และ MIB) ในน ้าเลี ยงปลาใน
ฟาร์มปลานิลแบบบ่อลอยของเกษตรกรและพบกลุ่ม Anabaenopsis sp. พบหนาแน่นมาก เมื่อ
เปรียบเทียบน ้าในบ่อปลานิลที่มี C:N  14:1 มีแนวโน้มของการสะสมกลิ่นโคลนน้อยกว่าบ่อที่มีค่า C:N ที่ 
10:1

2. การเปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1  และการเลี ยงปลานิลที่ระดับ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน ้า พบว่าปลาที่เลี ยง
ด้วยระบบไบโอฟลอค การเจริญเติบโต น ้าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ น และอัตราการแลกเนื อ
เพิ่มขึ น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่า การ
เลี ยงที่ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 มีต้นทุนค่าอาหารต่้ากว่าปลาที่เลี ยงที่คาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน เท่ากับ 10:1

3. การใช้ระบบน ้าใสสามารถลดสารกลิ่นสาบโคลน (Geosmin+ MIB) ในน ้าในบ่อปลานิลที่เลี ยงด้วย 
biofloc แบบเดิมแล้วเลี ยงแบบน ้าใสก่อนจับ 1 เดือน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องนี ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนของหลายหน่วยงานและบุคคลากรหลายท่าน 
อาทิคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ใน
การท้าวิจัยทั งบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ งบประมาณ และระยะเวลา ส้านักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยประสานงานและดูแลโครงการท้า
ให้การด้าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

ผลผลิตของโครงการวิจัย

• ได้ระบบการเลี ยงปลาแบบไบโอฟลอคที่ท้าให้เนื อปลาทับทิมมีคุณภาพที่ดี (ไม่มีกลิ่น
โคลน) และเกษตรกรน้าไปปรับใช้ได้

• ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มผลผลิตปลาทับทิม วิธีลดกลิ่น
โคลนในปลาทับทิมที่เลี ยงในระบบไบโอฟลอคและได้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตแบบ
หนาแน่นที่ปลอดจากสารพิษเมตาโบไลท์จากแพลงก์ตอน

ผลลัพธ์ 
• ระบบการเลี ยงปลาแบบไบโอฟลอคที่ท้าให้เนื อปลาทับทิมมีคุณภาพที่ดี (ไม่มีกลิ่นโคลน) 

และเกษตรกรน้าไปปรับใช้ได้
• ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นๆเอาเทคโนโลยีนี ไปใช้ได้เชิงพาณิชย์ เป็นทางเลือกใหม่

ส้าหรับนักเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green 
technology) 

ผลกระทบ (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นจากผลลัพธ์)

• 1.เกษตรกรสามารถผลิตปลามีคุณภาพขายได้มากขึ น และผู้บริโภคมีความปลอดภัยมาก
ขึ น

• 2.น้าไปต่อยอดกลับการเลี ยงสัตว์น ้าอื่นๆ


